
Baklastare  
RL 200

RL 300



Det rätta valet. Välj i vårt stora sortiment av breda, höga och volymmässigt
stora sopbilspåbyggnader och kärllyftar. Vi erbjuder både manuella och fullt
automatiska delade kärllyftar. Dessutom är våra påbyggnader lämpliga även för 
andra fabrikat av kärllyftar.

Snabb och bränslesnål. Med vårt exklusiva Smart Pack System™ kan
kärllyftens hastighet samt påbyggnadens övriga funktioner kontrolleras oberoende av
lastvikt. Systemet känner automatiskt av hur mycket tryck och flöde som behövs för
att lyfta och komprimera. Resultatet blir branschens snabbaste arbetscykler, lägg
därtill en kostnadseffektiv bränsleekonomi. 

Stark och tillförlitlig. Svenskt Hardox kvalitetsstål används överallt där
extra styrka krävs – som t.ex. i fickans bottenplåt som är tillverkad av Hardox 500.
Designad för att ge överlägsen slitstyrka och lång livslängd.

Det finns tre starka skäl att välja Norba baklastare: hög

tillförlitlig vägprestanda, ökad effektivitet, leverans av de

värden ni kräver. Tillverkade av högvärdigt Hardox® stål

för styrka och låg vikt. De är kraftfulla men samtidigt

otroligt bränslesnåla. Till detta kommer, att de är

lättmanövrerade och säkra med intelligent ergonomi och

sofistikerad design.

Norba ingår i Geesink Norba Group och Oshkosh Truck

Corporation, en av världens ledande tillverkare av

utrustning för avfallshantering. Vår service kommer från vår

egen organisation och vi stödjer varje Norba baklastare fullt

ut, det inkluderar servicebilar, reservdelar, utbildning, 

finansiering och 24 timmars service.

Vill ni veta mer, kontakta närmaste Norba representant eller

besök vår webbsida: www.geesinknorbagroup.com.

Varför ligger Norba
baklastare i täten?

Går hårt fram mot 
avfallet samtidigt som den är förarvänlig och skonsam  



Kompakta kärllyftar. Våra lyftanordningar har kort överhäng, är enkla 
att manövrera och är mycket snabba.  Detta ger effektiva kärllyftar med låga 
driftskostnader. 

Överlägsen konstruktion. Vi har markant minimerat riskerna för läckage,
slitage och korrosion genom att ge den helsvetsade behållaren en svängd form.
Behållarens moderna, strömlinjeformade design eliminerar behovet av 
förstärkningsprofiler, vilket samtidigt förenklar rengöringen. 

Minimalt underhåll. Konstruerad med ett minimum av delar, smörjfria lager.
Oilon glidbelägg, detaljer som gör aggregatet lättservat och minskar risken för
stillestånd.  Hydraulcylindrarna som kontrollerar press- och transportplattan är vända
för att minska risken för skador.

Tillgängliga alternativ. Vi kan tillhandahålla en mängd tillbehör från
GSM/GPS-uppkoppling till radiokontrollerade funktioner för att tillgodose era
önskemål. Vänd er till er Norba representant för ytterligare information. 

Förarvänlig. Ergonomiskt utformade manöverpaneler på baklucka/behållare och
kärllyft är lätta att använda och minskar risken för arbetsskador. Användaren kan
justera urlastningsplattans mottryck till att passa alla slags material, från vått 
avfall till återvinningsmaterial. Alla våra system uppfyller eller överträffar gällande 
säkerhetsbestämmelser, vilket ett CE-certifikat bestyrker.

Unikt tätningssystem. Vårt unika tätnings- och låssystem mellan bakluckan
och behållaren reducerar effektivt risken för läckage

Mer nyttolast. Användningen av Hardox stål ger lägre egenvikt på aggregatet.
Det gör att ni kan frakta mer nyttolast, vilket innebär högre effektivitet per transport.

w w w . g e e s i n k n o r b a g r o u p . c o m

Lätt att manövrera. 
Snabb att arbeta med.

 mot omgivningarna och miljön.
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Specifikationer för Norba RL 200 och RL 300 baklastare
Behållare RL 300 RL 200 H RL 200 L

Höjd över chassiram (mm) 2400 2400 2050
Utvändig bredd (mm) 2430 2220 2430 2220 2430
Storlek, netto (m3) 13,5-26,6 12,3-16,1 11,0-15,6 8,1-9,4 9,0-12,5
Totallängd inkl baklucka (mm) 5365-8265 5275-6225 4675-5725 4675-5075 4675-5675
Vikt komplett aggregat
(spetsig baklucka), monterat (kg) 5160-6210 4245-4580 4085-4380 3925-4025 3965-4225
Arbetscykel (s) 17-20 13-17 13-17
Presskraft (kg/cm2) 2,4 2,2 2,2
Lastficka, volym (m3) 1,7 1,6 1,6

Tillval Samtliga modeller

Dammfri tömning
Utsugsanordning med dammfilter för bakluckan
Hygien/skyddsskåp i helt isolerat, rostfritt utförande med varmvatten och ögondusch 
Renspolning av behållaren invändigt
Dräneringstank monterad på chassiramen samt dräneringslåda för eventuellt läckage mellan behållare och baklucka
DIN-ram för montering av tredjepartslyft

Lyftutrustning L500 L500 Split L200 L413 L460 L601*

2- och 4-hjulskärl i storlek
120-1100 liter (EN 840-1,
840-2, 840-3, 840-4)
1280 liters container (EN 840-4)

Paladin 3/4 -1 1/4 yd3

Container  4-8 m3 med vältaxel
Arbetscykel, sek 6-16 6-16 6-12 12-14 12-14
Lyfthöjd, mm 1400/1800 1400/1800 1400 1400 1400
Lyftkapacitet, kg 800 800 tillsammans 800 800 800 4000

alt 500 per lyft

Tillbehör Säckplattform och säckkärreplattform. DIN-armar. Fast eller fällbart spillskydd. 
Kärlfångare i olika utföranden. Automatiskt kärlgrepp.

* L601 passande endast i kombination med L 200. 

Tillverkaren förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning.


