
Dubbla fack

MF 300



Tät delad behållare håller fraktionerna separerade utan risk för 
sammanblandning. Varje fack har sin egen komprimeringsenhet och urlastningsplatta
för oberoende lastning och tömning av fraktionerna.

Snabb och bränslesnål. Med vårt exklusiva Smartpack™ system kan 
kärllyftens hastighet samt påbyggnadens övriga funktioner kontrolleras oberoende av
lastvikt. Systemet känner automatiskt av hur mycket tryck som behövs för att lyfta
och komprimera. Resultatet blir branschens snabbaste arbetscykler. Lägg därtill en
kostnadseffektiv bränsleekonomi.

Stark och tillförlitlig. Svenskt Hardox kvalitetsstål används överallt där
extra styrka krävs – som t.ex. i fickans bottenplåt som är tillverkad av Hardox 500.
Designad för att ge överlägsen slitstyrka och lång livslängd.

Det finns tre starka skäl att välja Norba baklastare: hög

tillförlitlig vägprestanda, ökad effektivitet, leverans av de

värden ni kräver. Tillverkade av högvärdigt Hardox® stål

för styrka och låg vikt. De är kraftfulla men samtidigt

otroligt bränslesnåla. Till detta kommer, att de är

lättmanövrerade och säkra med intelligent ergonomi och

sofistikerad design.

Norba ingår i Geesink Norba Group och Oshkosh Truck

Corporation, en av världens ledande tillverkare av 

utrustning för avfallshantering. Vår service kommer från vår

egen organisation och vi stödjer varje Norba baklastare fullt

ut. Det inkluderar servicebilar, reservdelar, utbildning, 

finansiering och 24 timmars service.

Vill ni veta mer, kontakta närmaste Norba representant eller

besök vår webbsida: www.geesinknorbagroup.com.

Dubbla fack.

Går hårt fram mot 
avfallet samtidigt som den är förarvänlig och skonsam 



w w w . g e e s i n k n o r b a g r o u p . c o m

LŠtt att manšvrera. 
Snabbatt arbeta med.

mot omgivningarna och miljšn.
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Specifikationer för Norba MF 300
Behållare MF 300 Vänster Höger

Höjd över chassiram (mm) 2400
Utvändig bredd (mm) 2500
Storlek, netto (m3) 11 - 21 2/3 1/3
Totallängd inkl baklucka (mm) 3075 - 5375
Vikt komplett aggregat 

(kg) 5290 - 6670
(spetsig baklucka), monterat
Lastficka, bredd inv. (mm) 1355 695
Arbetscykel (s) 11 - 14 9 - 12
Presskraft (kg/cm2) 2,5 2,4
Lastficka, volym (m3) 0,92 0,48

Tillval

Dammfri tömning
Utsugsanordning med dammfilter för bakluckan.
Hygien/skyddsskåp i helt isolerat, rostfritt utförande med varmvatten och ögondusch.
Renspolning av behållaren invändigt.
Dräneringstank monterad på chassiramen samt dräneringslåda för eventuellt läckage mellan behållare och baklucka

Lyftutrustning L500 MF Vänster Höger

2- hjulskärl i storlek
120 – 370 liter (EN 840-1, 840-2)
2- och 4-hjulskärl i storlek
120 – 1100 liter (EN 840-1, 840-2)
Arbetscykel (s) 6 - 16
Lyfthöjd (mm) 1400 - 1800
Lyftkapacitet (kg) 500 500
Tillbehör Säckplattform och säckkärreplattform. DIN-armar. 

Fast eller fällbart spillskydd.

Tillverkaren förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning.

Standard
Option

E.T. Ej tillgänglig


