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Allmän beskrivning
Norba AB
Box 7
S-384 21 Blomstermåla
Sweden
Phone +46 499 275 00,  Fax +46 499 275 02, www.norba.com

BEHÅLLARE

Storlek netto m3

Vänster: 7,3 8,4 9,0 9,3 9,6 9,9 10,2 10,4 11,0 11,7 13,2 14,0
Höger: 3,6 4,3 4,4 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,4 5,9 6,6 7,0
Längd mm: 3075 3475 3675 3775 3875 3975 4075 4125 4375 4625 5125 5375
Höjd, inv. mm: 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2120
Bredd, utv.  mm: 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Total längd inkl.
baklucka  mm: 4910 5310 5510 5610 5710 5810 5910 5960 6210 6460 6960 7210
Höjd ovan
chassiram mm: 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Vikt för komplett aggregat
monterat kg:* 5290 5470 5560 5605 5650 5695 5740 5760 6010 6125 6415 6530

Material : Välvda sidor, tak och botten i höghållfast stålplåt. Främre och bakre ram är förbundna med
längsgående balkprofiler i höghållfast material.

CYLINDRAR

Urlastningsplattor: Diam. 120/85 mm, 140/120/85 mm
beroende på behållarlängd.
Dubbelverkande, teleskopisk

Transportplattor: Diam. 80/50 mm, dubbelverkande
Pressplattor: Diam. 70/50 mm, dubbelverkande

Bakluckor: Diam. 80/55 mm, dubbelverkande

Slangbrotts- / lasthållningsventiler för bakluckornas lyft-
cylindrar

ELSYSTEM

Spänning: Normalt 24 V

Säkringar: Normalt 3 st i chassit för påbyggnadens
                                  elsystem.

Huvudbrytare: 1 st i hytt för påbyggnadens funktioner

Kontrollåda och manöverlådor med mobilt styrsystem, CAN-bus,
analoga absolutgivare och tryckgivare för delautomatisk styrning
av arbetscykeln.

Nödstopp- och Signalknappar i hytt och på  bakluckans och
behållarens båda sidor.
Återgångsknapp (Frigörningsfunktion) på båda sidor om bak-
luckan.
Separat styrning av press- och transportplattans funktioner via
manuell vridknappstyrning på bakluckan.

BAKLUCKA

Arbetscykel:          11 - 14 sek 9 - 12 sek

Presskraft:          2,5 kg/cm2 2,4 kg/cm2

Lastficka, volym:          0,92 m3

            1355 mm

Material: Sidor: 4 mm höghållfast stålplåt
Botten: 5 mm höghållfast och

slithärdig specialstålplåt

HYDRAULSYSTEM

Max systemtryck: 25,5 MPa (255 Bar)

Flöde: 80 - 100 l/min

Ventiler: Alla ventilfunktioner:
El-hydraulisk manövrering

Oljetankens volym: 190 liter

Filter: 12 micron absolut returoljefilter
10 micron absolut luftfilter

Tillverkaren förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.
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* Innefattar alla chassikomponenter, hydraulolja och
målning, ej det som specificeras som tillbehör.

TEKNISKA DATA MF 300

Art nr 111723 Norba AB är certifierat enl ISO 9001, ISO
14001 och registrerat enl EMAS.

Vänster Höger

bredd inv:
0,48 m3

695 mm

**

** Endast tillsammans med MF 50.


